关于进一步加强蒸压加气混凝土砌块施工质量管理的通知

建监字[2013]5号

各建设、施工、监理、检测单位：
为进一步贯彻落实《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》（JGJ/T 17-2008）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）等有关规范要求，确保蒸压加气混凝土砌体原材料和砌筑施工质量，针对我站日常监督检查过程中发现的质量问题，提出如下要求，望各单位遵照执行。
一、蒸压加气混凝土砌块进场后，施工单位应依据《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）的要求自检并向监理单位报验，对产品的型号、出厂龄期、型式检验报告、出厂合格证等质量证明文件认真查验，对砌块的尺寸偏差、外观进行检验，并做好书面记录，符合要求后方可使用。对于龄期不足5天的加气混凝土砌块，一律不得进入施工现场，龄期小于28天的不得砌筑施工。
蒸压加气混凝土砌块见证取样应在砌体进场后、使用前进行，同品种、同规格、同等级的砌块以1万块为一批，不足1万块亦为一批，随机抽取50块砌块进行检验，从合格的砌块中，随机抽取制作3组试件进行立方体抗压强度检验，制作3组试件做干体积密度检验，合格后方可用于工程施工。施工单位不得将厂家提供的标准试件做为送检的样品，
二、检测单位应配备专用的砌块切割机具，不得接收施工单位提供的厂家标准试件。检测单位出具的检测报告必须内容齐全、真实。
三、砌体结构工程施工前，施工单位应制定详细的蒸压加气混凝土砌块砌筑施工方案，且根据工程特点，绘制砌体结构工程排砖图。
蒸压加气混凝土砌块砌筑时除窗台处和因安装门窗需要，在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部以及填塞填充墙顶部与梁之间缝隙的可采用其他块体外，不应与其他块体混砌。不同强度等级的同类砌块也不得混砌。
填充墙砌体砌筑应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑14d后进行，以保证砌体充分的应力释放，避免开裂。
砌筑砂浆强度应满足设计要求。施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆。现场拌制的砂浆应在3小时内使用完毕，当施工期间最高气温超过30℃时，应在2小时内使用完毕，超过时间凝固的严禁加水继续使用。
四、监理单位应按照规范及相关标准对进场加气混凝土砌体原材料质量严格把关，履行进场报验及见证取样制度，详细查验厂家质量证明书或进场复试报告等资料，并根据蒸压加气混凝土砌块砌筑及抹灰工艺特点，制定详细的监理实施细则，对关键部位和重要施工工序进行旁站监理。
各相关单位应严格按上述要求加强蒸压加气混凝土砌体原材料进场验收和施工过程质量控制，不合格材料不得进场，施工质量达不到要求的不得验收，必须返工处理。如发现违反上述要求，使用不合格砌筑材料或弄虚作假将不合格砌体作为合格品验收的，我站将依据有关规定对相关责任主体严肃处理。

二0一三年七月十五日
